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12 心 MPOコネクタ付ケーブル

12心MPOコネクタ 12心MPOコネクタ

■ 構造図

ODC-0092

■ �型名ご指定方法　 
例）OKOP-OS2〈R15〉×12TR（Y）-12MPOLF-12MPOLFの指定内容

OKOP -  OS2〈R15〉  ×  12TR  （ Y ） -  12MPOLF  -  12MPOLF  -

コード・ケーブル色
Y 黄
V 紫

LG 若草
A アクア

ファイバ名称
SM〈R15〉
OS2〈R15〉

OM2
OM3
OM4

研磨方法※1

無 PC研磨
S SPC研磨
U UPC研磨

心数
12TR 12心

コネクタ
12MPOLF

コネクタ
12MPOLF

SC
SCS
LC

LCS

�※下記要素をご指定ください。
※コネクタ付きはP.21 ～ 23参照。　

※結線や規格値などの詳細はお問い合わせください。

12MPOコネクタ付トランクケーブル

・12心一括コネクタである12MPOが取り付け可能なケーブル
・細くて軽く、可とう性に優れたしなやかなケーブル

�※１ �両端MPOコネクタの
場合は指定不要です。



岡野電線株式会社

12MPOｺﾈｸﾀ付トランクケーブル

■本社工場（神奈川／大和）営業部 営業第一課
℡:046-261-3121 FAX:046-261-3115
■関西営業所 ℡:090-5921-1197
■九州営業所 ℡:080-1099-9140

■製品内容

ケーブル外皮に特殊エラストマーを用い、柔軟、強靭、耐摩耗性あるトランクケーブルです。

耐側圧特性が良好の為、重要回線での利用や、屈曲特性から産業機器の摺動箇所で使用できます。

【ケーブル断面】

無線ｷｬﾘｱ様、産業ﾒｰｶ-様採用品

■仕様
ファイバ種類：ＳＭ＜Ｒ１５＞

ＧＩ（５０/１２５）OM2、OM3
ファイバ心数：1２心
仕上がり外径：５．０ｍｍ
ケーブル色：黄色、アクア、若草、紫
概算質量：22ｇ/ｍ

■特長
◎ケーブル外被は難燃性を有してます。
◎細くて軽く可とう性がよい
しなやかなケーブルです。
◎独自のラウンドコード製法により
機械特性が良好です。
◎2,000万回以上の摺動試験
をクリアしています。
◎MPOコネクタはプッシュプルタグ付です。
このカタログは、予告無しに変更することがあります。

【プッシュプルタグ付MPO】 【摺動試験】

光ファイバ

抗張力繊維
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