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・�超高速ネットワークに対応
　�10ギガビットイーサネット（10GBASE-T）の規格に対応。ANSI/TIA-568.2-E 

において規定されるAugumented Category6のケーブル規格値をクリア
・安定した電気特性
　�500MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、 

高品質な伝送が可能
・優れた「エイリアンクロストーク」対策
　�無遮蔽UTPタイプは、パンドウイット社製AXテープ、

遮蔽STPタイプは、アルミテープシールドにより、多
条敷設時に問題となるエイリアンクロストークを抑え
ることが可能

水平ケーブル（単線）

CAT6A シリーズ

OKTP-6A-AWG23×4P-AX
（UTPタイプ）

EM-OKTP-6A-AWG23×4P-AX
（UTPタイプ）

■ 構造図 ■ 構造図

【適合規格】
・�ANSI/TIA-568.2-E :  

Augmented Category6
・ISO/IEC 11801-1: 2017  Class EA

・JIS X 5150-1：2021  クラスEA

十字介在

内部シース
（らくスパ構造）

AXテープ

非鉛 PVC シース
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十字介在

内部シース
（らくスパ構造）

AXテープ
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ノンハロゲン
難燃 PE シース

PoE/PoE+/4P PoE対応 らくスパCAT6A

■ 構造表

■ 標準色（16色）
青

（水色）
群青
（濃青）

薄青 緑 白 赤 黄 桃色 オレンジ 黒 若葉 灰色 紫 アイボリー 若草 茶

対数 線種 導体サイズ 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] 標準長[m] 荷姿 荷姿質量[kg]

4P 単線 AWG23 7.4 50 200 8の字巻き 12

パンドウイット社製AXテープとは？
パンドウイット社が独自に開発した特殊テープ。
隣接したケーブル間の電気・電磁結合を飛躍的に
抑え、エイリアンクロストークに対し、優れた性能
を実現可能です。
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エコロジータイプ

加工性
向上

らくスパCAT6Aで ほぐし・除去し難かった押え巻から解放
内部シース構造としたことで、円周カッター等で切り込み後、
先端に引っ張ることで、外部＋AXテープ＋内部シースを一括除去可能

切込 引張 除去

処理方法
詳細はこちら


