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CAT6A シリーズ

OKTP-6A-AWG24×4P-ODSA
■ 構造図

接地線

十字介在

遮蔽

屋外用
非鉛 PVCシース

■ 標準色 黒

対数 線種 導体サイズ 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] 標準長[m] 荷姿 荷姿質量[kg]

4P 単線 AWG24 7.2 45 200 平箱 9
■ 構造表

・�屋外用（耐紫外線劣化防止）
材料を使用

・�通常の屋外ケーブルと比
べて、柔軟性が高い

・完全浸水には非対応
・�EMI対策用のアルミテープ

シールド付ケーブル

屋外用STPタイプ 架空・管路用 PoE/PoE+/4P PoE対応

屋外用UTPタイプ

屋外用UTP LAPシースタイプ

OKTP-6A-AWG23×4P-ODAX

OKTP-6A-AWG23×4P-AX-LAP

■ 構造図

■ 構造図
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十字介在

内部シース
（らくスパ構造）

AXテープ

屋外用非鉛PVCシース

十字介在

内部シースⅠ
（らくスパ構造）

AXテープ

LAPシース
内部シースⅡ

接地線

引き裂き紐
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■ 標準色 黒

■ 標準色 黒

■ 構造表

■ 構造表

・�屋外用（耐紫外線劣化防止）
材料を使用

・�通常の屋外ケーブルと 
比べて、柔軟性が高い

・完全浸水には非対応

・�屋外用（対紫外線劣化防止）
材料を使用し、対候性およ
び防湿・防水性に優れた、
屋外用LAPシースケーブル

対数 線種 導体サイズ 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] 標準長[m] 荷姿 荷姿質量[kg]

4P 単線 AWG23 7.4 50 200 平箱 12

対数 線種 導体サイズ 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] 標準長[m]

4P 単線 AWG23 12 120 束：160m 160ｍ以上ドラム

架空・管路用 PoE/PoE+/4P PoE対応

PoE/PoE+/4P PoE対応

らくスパCAT6A

らくスパCAT6A


