
35

L
A
N
ケ
ー
ブ
ル

CAT5e シリーズ

■ 標準色（16色）
青

（水色）
群青
（濃青）

薄青 緑 白 赤 黄 桃色 オレンジ 黒 若葉 灰色 紫 アイボリー 若草 茶

ドレインワイヤ

アルミテープ
シールド

非鉛 PVC シース

ドレインワイヤ

アルミテープ
シールド

ノンハロゲン
難燃 PE 外部シース

・�EMI対策用のアルミテープ
シールド付ケーブル

STPタイプ

OKTP-E5-0.5×4P-SA EM-OKTP-E5-0.5×4P-SA
■ 構造図 ■ 構造図

エコロジータイプ

■ 構造表
対数 線種 導体サイズ[mm] 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] 標準長[m] 荷姿 荷姿質量[kg]

4P 単線 0.5 5.8 35 200 平箱 7.5 

PoE/PoE+/4P PoE対応

難燃タイプ（UL規格対応品）

OKTP-E5-0.5×4P-FR
■ 構造図

■ 構造表

非鉛難燃耐熱 PVC シース

・�UL20276（80 ℃ 30V）
対応の難燃ケーブル

・�荷姿はケーブルをスムーズ
に取り出せる8の字巻き

■ 標準色 薄青

対数 線種 導体サイズ[mm] 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] 標準長[m] 荷姿 荷姿質量[kg] ULスタイル

4P 単線 0.5 5.5 31 306 8の字巻き 10.0 20276(80℃ 30V)

PoE/PoE+/4P PoE対応※

※�本製品をPoE用途で使用する場合、UL20276定格（30V）を超える電圧での使用となるため、 
UL適合品としての適用はできませんのでご注意ください。


