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多対タイプ

OKTP-E5-0.5×16P-B

OKTP-E5-0.5×24P-B

EM-OKTP-E5-0.5×16P-B

EM-OKTP-E5-0.5×24P-B

■ 構造図

■ 構造図

■ 構造図

■ 構造図

■ 構造表

■ 構造表

数字は内部シース上の印刷番号です

OKTP-E5-0.5×4P

引き裂き溝

数字は内部シース上の印刷番号です

引き裂き溝

OKTP-E5-0.5×4P

数字は内部シース上の印刷番号です

引き裂き溝

EM-OKTP-E5-0.5×4P

数字は内部シース上の印刷番号です

EM-OKTP-E5-0.5×4P

引き裂き溝

エコロジータイプ

エコロジータイプ

・�ケーブルを4本まとめて
外部シースを施した多対
ケーブル

・��ナンバリング付の内部シー
スなので施工時間の短縮
が可能

・�両サイドの引き裂き溝に
より容易に外被を剥ぐこ
とが可能

・�ケーブルを6本まとめて
外部シースを施した多対
ケーブル

・��ナンバリング付の内部シー
スなので施工時間の短縮
が可能

・�両サイドの引き裂き溝に
より容易に外被を剥ぐこ
とが可能

■ 標準色

■ 標準色

青（水色）

青（水色）

対数 線種 導体サイズ[mm] 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] 標準長[m] 荷姿 荷姿質量[kg]

16P 単線 0.5 13.0 140 300 木ドラム 65.0

対数 線種 導体サイズ[mm] 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] 標準長[m] 荷姿 荷姿質量[kg]

24P 単線 0.5 16.6 220 300 木ドラム 95.0

CAT5e シリーズ

PoE/PoE+/4P PoE対応


