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用途別ソリューション LAN ケーブル

※Armored Braid Reinforced

防鼠LANケーブル

RP-OKTP-E5-0.5×4P

■ 構造図

■ 構造表

防鼠カプセル入り
被覆層

通常 PVC 被覆層
（手荒れ防止）

・�鼠の被害に悩まされている場所
へ、LAN配線をしないといけな
い状況を考慮して開発

・�従来の防鼠カプセル（カプサイシ
ン）は、敷設作業時に手のしびれ
や、目の痛みを伴う欠点があった
が、その欠点を二重シースにする
ことで解消

青（水色）■ 標準色

対数 線種 導体サイズ[mm] 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] 標準長[m] 荷姿 荷姿質量[kg]

4P 単線 0.5 5.2 32 300 平箱 10.0 

試料a（通常品）試験後の状態

試料ｂ（防鼠使用）試験後の状態

アジロ外装（鉄線編組）防食層付LANケーブル

OKTP-6A-AWG24×4P-SA-ABR
■ 構造図

十字介在

内部シース

外部シース

防食層シース

アジロ外装（鉄線編組）

接地線

アルミテープシールド

■ 標準色 黒

■ 構造表

・�屋外用（対紫外線劣化防止）
材料を使用し、対候性および
防湿・防水性に優れた、アジ
ロ外装付LANケーブル。

対数 線種 導体サイズ 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] 標準長[m]

4P 単線 AWG24 15.2 290 別途お問い合わせ

PoE/PoE+/4P PoE対応


