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FA-LAN シリーズ

SS-OKTP-E5-P-AWG28×4P-SA
■ 構造図

非鉛耐熱
PVC シース

ドレイン
ワイヤ

アルミテープ
シールド

対数 線種 導体サイズ 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] ULスタイル

4P 撚線 AWG28 4.1 19 20276（80℃ 30V）
■ 構造表

灰色■ 標準色

SS-OKTP-E5-P-AWG28×4P-SASB

OKTP-E5-AWG24×4P-SASB-FR

■ 構造図

■ 構造図

非鉛耐熱
PVC シース編組シールド

アルミテープ
シールド

非鉛高難燃 PVC シース編組シールド

アルミテープ
シールド

対数 線種 導体サイズ 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] ULスタイル

4P 撚線 AWG28 4.6 30 20276（80℃ 30V）

対数 線種 導体サイズ 標準外径[mm] 標準質量[kg/km] 標準長[m] 荷姿 荷姿質量[kg］

4P 撚線 AWG24 6.8 60 200 平箱 18

■ 構造表

■ 構造表

黒■ 標準色

ライトグレー■ 標準色

固定用FA-LAN

高難燃UL444規格対応LANケーブル

・�RJ45モジュラープラグ
取り付け可能

・�細く柔軟なケーブル

・�RJ45モジュラープラグ
取り付け可能

・�細く柔軟なケーブル
・�2重シールドのため高耐

ノイズ性

・�2重シールドのため高耐
ノイズ性

・�RJ45モジュラープラグ
取り付け可能

・�難燃グレードCM：垂直
トレイ燃焼試験規格対応

最大使用長は30ｍ

最大使用長は30ｍ


